
Arkusz	specyfikacji	produktu

SKU		3800235268025 Model:SPSW-002XE16EU EAN:3800235268025

Shelly	Pro	2	-	przełącznik	sterowany	Wi-Fi
montowany	na	szynie	DIN

Shelly	Pro	2	to	przełącznik	dwufazowy	i	2-kanałowy,	obsługujący	do	25	A.	Wyposażony	w	wyjścia	bezpotencjałowe	(styki	suche),
Shelly	Pro	2	oferuje	dużą	elastyczność	w	zakresie	obsługi	napięcia	i	zastosowań.	Zasilany	napięciem	110–240	VAC,	korzysta	z
funkcji	skryptowych,	aby	ustawić	niestandardowe	sceny	automatyzacji	na	podstawie	różnych	zdarzeń.

SPECYFIKACJA	TECHNICZNA
Model: 	 SPSW-002XE16EU

SZCZEGÓŁY
SKU: 3800235268025

Model: SPSW-002XE16EU

EAN: 3800235268025

Commodity	Code: 85365080

OPAKOWANIE
Waga	brutto	(Kgs): 0.100

Jednostka	CBM: 0.000181875

Wymiar:

OPAKOWANIE	ZBIORCZE
Ilość	w	opakowaniu: 1

Ilość	per	paleta:

Długość	(pudełko)	mm: 97

Szerokość	(pudełko)	mm: 75

Wysokość	(pudełko)	mm: 25

https://www.vtacexports.com/poland/



