Karta katalogowa | Numer produktu: 221-613 W E u
ztgczka instalacyjna COMPACT; do wszystkich rodzajow przewoddéw; maks. 6
mm?; 3-przewodowe; z dzwigniami; kolor obudowy przezroczysty;

temperatura otoczenia maks. 85 °C (T85); 6,00 mm?2; transparentny

www.wago.com/221-613

Opis artykutu
Korzysci:
B 4 atwa obstuga: podnies dzwignie, wsun przewdd, opusé dzwignie
B Dostepne wersje 2-, 3- i 5-przewodowe
B Komfortowy montaz przewoddw o przekroju od 0,5 do 6 mm?
|

Montaz wszystkich rodzajéw przewodoéw

Dokonywanie zmian zastrzezone. Nalezy stosowac¢ sie do dokumentacji technicznej produktéw.

WAGO ELWAG sp.z 0. 0. Masz pytania dotyczace naszych produktéw?

ul. Piekna 58 a Jestesmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.
50-506 Wroctaw

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com
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Oszczednosé czasu dla monterdw i producentéw urzadzen
Szybkie podtgczanie urzadzen o duzej mocy
Bezpieczenstwo przy instalacji dtugich przewodow o wigkszych przekrojach

Adapter montazowy do montazu zgodnego z normami

Mozliwo$¢é mocowania zgodnie z potrzebami wtasnymi klienta

Data
Notes

Wskazowka dot. bezpieczenstwa 1

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

*w instalacjach uziemionych

Parametry znamionowe wg EN 60664
Napiecie znamionowe (11/2) 450V
Znamionowe napiecie udarowe (11/2) 4kV

Prad znamionowy 41A

Legenda parametréw znamionowych

Parametry znamionowe wg UL

(1l/2) 2 kategoria przepie¢ ll/stopien zanieczyszczenia 2

Dane aprobacyjne wg UL 486C

Napiecie znamionowe UL (Use Group C) 600V

Prad znamionowy UL (Use Group C) 30A
Parametry zaciskow

taczna liczba zaciskow 3

taczna liczba potencjatow 1
Connection 1

Technika podtgczania przewodu CAGE CLAMP®

Sposéb otwierania zacisku DzZwignia

Materiat podtgczanego przewodu Miedz

Przekréj znamionowy 6 mm?2

Przewdd jednodrutowy 0,5...6mm2/20...10 AWG
Przew6d wielodrutowy 0,5...6 mm2/20...10 AWG
Przewdd linkowy 0,5...6mm2/20...10 AWG

Dokonywanie zmian zastrzezone. Nalezy stosowa¢ sie do dokumentacji technicznej produktéw.

WAGO ELWAG sp. z 0. 0. Masz pytania dotyczace naszych produktow?

ul. Piekna 58 a Jestesmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.
50-506 Wroctaw

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com
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Dtugos$¢ odizolowania przewodu

Rodzaj oprzewodowania

Wymiary

Szerokos$¢
Wysokosé
Gtebokos$é

Dane materiatowe

Note (material data)

Kolor

Kolor pokrywy

Klasa palnosci wg UL 94

Obcigzenie ogniowe

Kolor elementu otwierajgcego zacisk

Masa

Warunki Srodowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)
Temperatura dopuszczalna dtugotrwale
Oznaczenie T wg EN 60998

Dane handlowe

Szt./opak. (opak. jedn.)
Rodzaj opakowania
Kraj pochodzenia
GTIN

Numer taryfy celnej

Aprobaty / certyfikaty

Certyfikaty krajowe

Logo Aprobata
KEMA/KEUR
EMA DEKRA Certification B.V.
K EUR

12...14mm/0.47 ...0.55 inch

Oprzewodowanie z boku

22,9 mm/0.902 inch
10,1 mm/0.398 inch
21,1 mm/0.831 inch

Information on material data can be found here
transparentny

transparent

V2

0,073MJ

pomaranczowy

49

+85°C
105°C
T85

300 (30) Stiick
karton

CH
4055143715416
85369010000

Norma
EN 60998

Dokonywanie zmian zastrzezone. Nalezy stosowa¢ sie do dokumentacji technicznej produktéw.

Nazwa
aprobaty
71-
105677

WAGO ELWAG sp. z 0. 0.

ul. Piekna 58 a

50-506 Wroctaw

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczace naszych produktow?
Jestesmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.
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Pozostate aprobaty

Logo Aprobata
: r’i'-,i;!if'.“*-\ ABS
f .-f%;g\g?}.l " American Bureau of Shipping
: E“ :'? |E|
A
\‘%Eﬁ?f
DNV GL
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd
LR
Lloyds Register
Aprobaty UL
Logo Aprobata
UL
‘@“ UL International Germany GmbH
LISTED

WikE CORMNECTOR
SETF

Akcesoria opcjonalne
Adapter montazowy
Akcesoria montazowe

Nr kat.: 221-510

Nr kat.: 221-510/000-006

e Nr kat.: 221-510/000-053

adapter montazowy; Seria 221 - 6 mm?; do montazu Srubowego na szynie TS 35; ciemnoszary-zo6tty

Mostki
Mostek

Norma
EN 60998

EN 60998

EN 60998

Norma
UL 486C

adapter montazowy; Seria 221 - 6 mm?; do montazu Srubowego na szynie TS 35; pomaranczowa

adapter montazowy; Seria 221 - 6 mm?; do montazu Srubowego na szynie TS 35; niebieski

n Nr kat.: 221-941
) Mostek; do podejscia przewodem; 2-tor.; z izolacjg; ciemnoszary

Dokonywanie zmian zastrzezone. Nalezy stosowa¢ sie do dokumentacji technicznej produktéw.

Nazwa
aprobaty

18-
HG1755093-
PDA

TAE000015T

04/20013
(E8)

Nazwa
aprobaty

E69654

www.wago.com/221-510

www.wago.com/221-510
/000-006

www.wago.com/221-510
/000-053

www.wago.com/221-941

WAGO ELWAG sp. z 0. 0.

ul. Piekna 58 a

50-506 Wroctaw

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczace naszych produktow?
Jestesmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.
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Nr kat.: 221-941/000-006

Mostek; do podejécia przewodem:; 2-tor.; z izolacjg; niebieski www.wago.com/221-941
/000-006

Nr kat.: 221-942

e . L www.wago.com/221-942
Mostek; do podejscia przewodem; 2-tor.; z izolacjg; ciemnoszary

2

“ Nr kat.: 221-942/000-006 www.wago.com/221-942
| | Mostek; do podejscia przewodem; 2-tor.; z izolacja; niebieski /000-006
Do pobrania
Dokumentacja
Bid Text
221-613 19 1lut 2019 xml Do pobrania
X81 - Datei 3.6kB
221-613 23 sty 2019 docx Do pobrania
docx - Datei 15,4 kB
ausschreiben.de 221-613 URL Do pobrania

Dodatkowe informacje

Technical Section pdf Do pobrania
Technical explanations 22MB

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 221-613 URL Do pobrania
CAE data

ZUKEN Portal 221-613 URL Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-613

Dokonywanie zmian zastrzezone. Nalezy stosowa¢ sie do dokumentacji technicznej produktéw.

WAGO ELWAG sp. z 0. 0. Masz pytania dotyczace naszych produktow?

ul. Piekna 58 a Jestesmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.
50-506 Wroctaw

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
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http://www.wago.com/221-942
http://www.wago.com/221-942/000-006
http://www.wago.com/221-942/000-006
https://www.wago.com/pl/d/2256565
https://www.wago.com/pl/d/2256571
https://www.wago.com/pl/d/ausschreiben_de_URLS_221-613
https://www.wago.com/pl/d/7125103
https://www.wago.com/pl/d/3D_URLS_221-613
https://www.wago.com/pl/d/Zuken_URLS_221-613
https://www.wago.com/pl/d/ComplianceLinkMediaContainer_221-613
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URL

ztaczka instalacyjna COMPACT,; do wszystkich rodzajéw przewoddéw; maks. 6 mm?; 3- Do pobrania

przewodowe; z dZwigniami; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia
maks. 85 °C (T85); 6,00 mm?; transparentny

Wskazowki dotyczgce obstugi

Podtaczanie przewodéw

Podtaczanie przewodéw: otworzy¢ zacisk Opuszczenie dzwigni
poprzez podniesienie dZzwigni i wprowadzi¢
przewod.

Zastosowanie

AL N

s
e

Oprzewodowanie puszki instalacyjnej przy Podtgczanie oprawy oswietlenia Puszka rozdzielcza do zasilania o$wietlenia
uzyciu przewodéw linkowych niskonapigciowego sufitowego

Dokonywanie zmian zastrzezone. Nalezy stosowac¢ sie do dokumentacji technicznej produktéw.

WAGO ELWAG sp.z 0. 0. Masz pytania dotyczace naszych produktéw?

ul. Piekna 58 a Jestesmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.
50-506 Wroctaw

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com
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Montaz lamp wiszacych w podwieszanym
suficie

COMPACT Splicing Connectors for All
Conductor Types (6 mm?), 221 Series

Dokonywanie zmian zastrzezone. Nalezy stosowa¢ sie do dokumentacji technicznej produktow.

WAGO ELWAG sp.z 0. 0. Masz pytania dotyczace naszych produktéw?

ul. Piekna 58 a Jestesmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.
50-506 Wroctaw

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com
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